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Применение регуляторов температуры для системы теплоснабжения и отопления.

  

 

  

На рисунке 1 приведена схема теплоснабжения группы объектов. Данная схема
теплоснабжения применяется на Минском тракторном заводе.

  

  

Рис.1

  

 

  

В центральном тепловом пункте установлен регулятор «Рацион-Комби» 1.О (рис. 2).
Регулятор обеспечивает температурный график теплоносителя по «подаче» в
зависимости от температуры наружного воздуха с двумя датчиками. Регулятор
адаптивный, не требует наладки, что позволяет не прибегать к специалистам с высокой
квалификацией.
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  Рис.2     Система отопления цехов завода, может быть абсолютно любой. В данном примере онапредоставлена с двухходовым регулирующим клапаном и циркуляционным насосом а«подмесе» (рис.3). Регулятор температуры «Рацион-Комби» 1.ОТ по показанием датчикаД3 определяет расчетную температуру обратки (датчик Д2) и устанавливает с помощьюклапана М1 необходимую температуру теплоносителя в систему отопления. Регуляторадаптивный, наладки не требует.  

  Рис.3     Одно из основных достоинств данной системы теплоснабжения, является отсутствиедатчиков наружного воздуха в ИТП цехов предприятия. Хотя датчики к регуляторутемпературы «Рацион-Комби» устойчиво работают с длинной линии 200-300 метров вусловиях промышленных помех с любыми типами проводов (например марка ПВС0,5-1.0), но применение датчиков наружного воздуха имеют недостатки.  1. Датчик наружного воздуха необходимо устанавливать на северной стороне зданиядля защиты от солнца. Поэтому иногда приходится прокладывать достаточно длиннуюлинию связи с датчиком, что приводит к дополнительным расходам на монтажныеработы и стоимостью самого провода.  2. В производственных цехах применяются системы вытяжной вентиляции, что приводитк дополнительным проблемам по выбору места установки датчика.  3. Существует фактор вандализма.  4. Так как датчик устанавливается на улице, и хотя он достаточно климатическизащищен, но влияние внешней среды тоже необходимо учитывать на надежность работыдатчика.  Данную систему теплоснабжения, так же можно успешно применять в ЖКХ, еслиприготовление горячей воды производится от газовых или электрических котлов.     
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